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Pression de service, à réglage progressif (bar)      30-120

Surpression admissible max. (bar)      135

Débit d‘eau (l/min.)      9.5

Vitesse du moteur (t/min.)      2800

Puissance électrique connectée (V/A/Hz)      230/10/50

Puissance absorbée / Puissance restituée (kW)      2.3 / 1.7

Poids avec tambour-enrouleur (kg)      23

Livré avec:      10 m de tuyau, pistolet, lance avec buse Turbo-Jet lance, lance avec buse à jet plat

Les nettoyeurs haute pression portables 
Kränzle convainquent par leur concep- 
tion pratique et compacte et leur robust-
esse pour une utilisation quotidienne.

Caractéristiques:
-	seulement 23 kg
-	réduit à l‘essentiel
-	pratique, peu encombrant et compact
-	convient pour une utilisation sur les 
	 échafaudages et les plates-formes
-	produit moins d‘eau sale lors du netto- 
	 yage des équipements --> soulage ainsi 
	 la charge des systèmes de neutralisati- 
	 on
-	Dispositif de coupure automatique de 
	 la pression --> durée de vie plus longue 
	 / consommation d‘énergie plus faible

NETTOYEUR HAUTE PRESSION KRÄNZLE
TYPE HD 10/122 TS


