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Caractéristiques:
- Diamètre de travail 875 mm
- Contrôle de la vitesse en continu
- Pâles de lissages vissées
- Arrêt de lame avec coupure du moteur
- Réglage des pâles

Moteur      essence, Honda GX160, 4-cylindre

Puissance du moteur (kW/CV)      3.6 / 4.8

Nombre de tours (t/min.)      60 - 125

Poids (kg)      73

Diamètre de travail (mm)      875

Livré avec:      4 pâles de lissage

TALOCHEUSE 
TYPE CT 36

Idéal pour le talochage de zones de 
taille moyenne. Le frein moteur, l‘inter-
rupteur électronique de sécurité et le 
capteur de vitesse du moteur offrent à 
l‘utilisateur une triple protection sup-
plémentaire. En cas d‘urgence, l‘appa-
reil s‘arrête simplement et la poignée 
se bloque après un maximum de trois 
quarts de tour. En outre, l‘appareil ne 
démarre que lorsque la manette des 
gaz est mise à zéro. Cela permet d‘évi-
ter de tourner involontairement la poig-
née lors du démarrage.

Un arrêt de gyroscope pour plus de sécurité

Inclinaison de l‘aile réglable jusqu‘à 30°

Timon pliable et réglable

Un moteur à essence robuste


